江西省超限高层建筑工程抗震设防管理实施细则

第一条 为了规范超限高层建筑工程的抗震设防管理工作，提高超限高层建筑工程的质量和安全，根据《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》等规定，结合本省实际，制定本细则。

第二条 本细则适用于全省抗震设防区内超限高层建筑工程的抗震设防管理。
本细则所称超限高层建筑工程，是指超出国家现行规范、规程所规定的适用高度和适用结构类型的高层建筑工程，体型特别不规则的高层建筑工程，以及有关规范、规程规定应当进行抗震专项审查的高层建筑工程。

第三条 省住房和城乡建设厅负责本省超限高层建筑工程抗震设防监督管理工作，各设区市建设行政主管部门负责本地区超限高层建筑工程抗震设防监督管理工作，省抗震防灾办公室负责全省超限高层建筑工程抗震设防监督管理工作的具体实施。

第四条 设计单位应当注重高层建筑抗震设防的概念设计，在高层建筑初步设计文件编制时或施工图设计前，应当按照现行的《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》（以下简称《技术要点》）对高层建筑是否超限给予判别，在设计文件的结构设计说明中或者总说明中列出是否超限一览表。针对超限高层建筑设计应当编制《超限高层建筑工程抗震设防审查专篇》，专篇包括以下内容：
   （一）建筑抗震设计依据；
   （二）场地勘察成果和地基抗震性能；
   （三）建筑平、立、剖面图；
   （四）建筑结构的抗震概念设计以及规则性判别、薄弱部位的加强措施和性能目标等；
   （五）总体计算和关键部位计算的工程判断。

第五条 各施工图文件审查机构应按照《技术要点》内容对设计单位送审的高层建筑设计文件其中的高层建筑是否超限判别进行复核，并检查抗震设防审查意见的落实情况。超限高层建筑工程的施工图设计文件审查应当由具有超限高层建筑工程施工图设计审查资格的施工图设计文件审查机构承担。对没有进行抗震设防行政审批的超限高层建筑工程，施工图审查应当不予通过。

第六条 建设单位申报抗震设防专项审查时，应当提供以下资料：
（一）超限高层建筑工程抗震设防专项审查申报表；
（二）《超限建筑工程抗震设防专篇》；
（三）建设项目的岩土工程勘察报告；
（四）初步设计结构计算书(主要结果)；
（五）初步设计文件(建筑和结构工程部分)；
（六）参考使用国外有关抗震设计标准、工程实例和震害资料及计算机程序

时应当提供理由和相应的说明；

（七）进行模型抗震性能试验研究的结构工程，应当提交抗震试验研究报告。

第七条 全省超限高层建筑工程抗震设防审批前应当进行技术审查。

第八条 技术审查由设区市建设行政主管部门或者明确相关机构组织超限高层建筑工程抗震设防审查专家组进行。专家在江西省建筑工程抗震设防审查专家委员会中抽取。
   （一）高度不超过《高层混凝土结构规程》A级高度的混凝土结构的一般超限工程项目，审查专家组成员由3至5人组成。
   （二）比较复杂（同时具有转换层、加强层、错层、连体四种类型中二种以上的复杂结构）、高度较高（高度超过《高层混凝土结构规程》A级高度，但未超过《高层混凝土结构规程》B级高度的混凝土结构）或规模较大（单体建筑面积在10万平方米以上）的超限工程项目，审查专家组成员由5至7人组成。
   （三）特别复杂（同时具有转换层、加强层、错层、连体四种类型中三种以上的复杂结构）、高度很高（高度超过《高层混凝土结构规程》B级高度的混凝土结构）或规模较大（单体建筑面积在20万平方米以上）的超限高层建筑工程项目，审查专家组成员由7至9人组成。

第九条 特别复杂的超限高层建筑工程项目，或审查难度大、审查意见难以统一的超限高层建筑工程，由省抗震防灾办公室组织有关专家参加审查，或者委托全国超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会进行审查，提出专项审查意见，并报国务院建设行政主管部门备案。

第十条 技术审查应当形成抗震设防审查意见。
抗震设防审查意见主要包括下列三方面内容：
   （一）总评。对抗震设防标准、建筑体型规则性、结构体系、场地评价、构造措施、计算结果等做简要评定。
   （二）问题。对影响结构抗震安全的主要问题应写入书面审查意见中，并提出便于初步设计或施工图设计审查机构进行核查的主要控制指标，如性能目标等。
   （三）建议。建筑结构合理布置和主要结构构件优化等
   （四）结论。分为“通过”、“修改”、“复审”三种。
审查结论“通过”，指抗震设防标准正确，抗震措施和性能设计目标基本符合要求；对专项审查所列举的问题和修改意见，设计单位应予回应。审查结论“修改”，指抗震设防标准正确，建筑和结构的布置、计算和构造不尽合理、存在明显缺陷；对专项审查所列举的问题和修改意见，设计单位进行调整、修改后需经原专项审查专家组组长检查，确认已达到要求的，专家组组长签字 “通过”。审查结论“复审”，指存在明显的抗震安全问题、不符合抗震设防要求、建筑和结构方案均需大调整。修改后提出修改内容的详细报告，由建设单位按申报程序重新申报审查。

第十一条 江西省建设工程抗震设防审查专家委员会由长期从事并精通高层建筑工程抗震的勘察、设计、科研、教学和管理专家组成，对抗震设防专项审查意见承担相应的审查责任。专家由省抗震防灾办公室聘任。

第十二条 各设区市建设行政主管部门应当根据《超限高层建筑工程抗震设防专项审查申报表》和技术审查的意见进行超限高层建筑工程抗震设防审批。

第十三条 为便于掌握全省超限高层建筑工程抗震设防审批情况，各设区市建设行政主管部门应当每半年向省抗震防灾办公室报送工程审查情况。

第十四条 报送资料包括：

（一）《超限高层建筑工程抗震设防专项审查申报表》书面电子文档各1份；

（二）专家技术审查意见（含专家签名表）1份。

第十五条 省抗震防灾办公室每年底将对各地的超限高层建筑工程抗震设防管理工作进行检查，检查情况将进行通报。
    第十六条 本细则自二○一五年六月一日起实施
